
2-M4

11.5

＊87.0

③ φ12.0（パドル板固定筒）
1-M4 パドル板位置固定用筒

11.5

⑧ 円筒形シャフト

④ 2-M3 パドル間隔固定用Lアングル

12.5

31.5

12.5

注１：左右対称により左側寸法と図を一部省略

注２：＊印は参考寸法

② 4-M3（フォトインタラプタ位置調整用に楕円加工）

フォトインタラプタを用いた無接点パドル

11.811.8 10.0
＊14.5 2-M4 フォトインタラプタ リード線の貫通穴

上面板穴開け図と主な部品配置

光遮断片図

9.0

19.0
２枚作製して左側のパドル用と

右側のパドル用はそれぞれ反対

方向に９０度折り曲げる

電源スイッチ、キージャック用パネル

15.0 15.0 15.015.0
5.0

70.0

番号

2-φ4.0

2-φ7.0φ6.0

⑤ 2-M3 スプリング固定用Lアングル

⑥

①

②
③
④

⑤
⑥
⑦

⑧

⑨
⑩

名 称

＊22.0＊21.5＊7.0

購入先

①

パドル基台 珪藻土コースター 87x87 t 8.5mm ダイソー

商品名称、型名

フォトインタラプタ SG2A174 秋月電子通商

パドル板固定筒 水道管パイプ受 N-877 ホームズ

Lアングル ミニステー黒 MB-15 ホームズ

Lアングル ミニステーニッケルメッキ MS-22 ホームズ

赤色LED φ3.0 砲弾型 OSR5JA3Z74A 秋月電子通商

円筒型シャフト φ5.0 X 20Lmm ステンレス

ホームズ

⑨ パドル板 Uボルトプレート

U ボルトプレート
ホームズ

パドル レバー

＊50.0

＊45.0
＊35.0

⑩

アルミパネル 11x70mm t1.2mm （要加工）

ホームズ

折り曲げ位置

⑭ LED

φ3.0 砲弾型 OSG8HA3Z74A黄緑色LED

秋月電子通商⑪

⑬

パドル レバー 透明アクリル板 t 1.8mm （要加工） ホームズ

⑪

⑫

⑬

⑫

⑦2-M4 LED

光遮断片 t 0.2 mm ステンレス（要加工） ホームズ

キージャック

トグルスイッチ 秋月電子通商

⑭ 秋月電子通商

スプリング ホームズ引きバネ 0.4x4x23mm E587

数量

2

1

2

2

2

2
1

2

4

1

2

2

2

1

1

－

1回路2接点 （電源ON,OFF用）
φ3.5 ｍｍジャック MJ-703H

76x15mm t1.6mm ステンレス

7-M3 パドル基台の底、馬蹄形板固定

－ U ボルトプレート 1/4 x 1/2(inch) 上側シャフト固定用 1 ホームズ

作図 JI1MDZ 伊東 発行 R2.4.30

名称
フォトインタラプタを用いた

無接点パドル

縮尺 1：1 単位 mm Ver. 1.0

4-M3 アルミパネル固定用穴

5.0

主な部品名称、型名、購入先φ4.0




