
ＲＦ Ｓａｍｌｅｒの製作 2019.8.19JH1OHZ

基本性能
周波数：１～１５０ＭＨｚ
減衰率：４０ｄＢ

スキャン範囲：0～150MHz

減衰率

Ｚ ＶＳＷＲ

ケース ＴＡＫＡＣＨＩ
ＭＢ６－５－１２

W:60, H:50, D:120mm

内部構造と要点

Ｍ型ジャック

ＢＮＣ型
ジャック

酸化金属皮膜抵抗
１００Ω１Ｗ×２並列接続

絶縁体部分はテフロン材等の高耐圧品を使います。
（べーク材質は高い周波数での特性が期待できない。）

横から見ると

５ＤＦＢ

板ラグ適当な網線

適当な網線と板ラグを使って
同軸網線とＭジャックを最短に

(参考)
TAKACHI社MB6-5-12を
使った場合の同軸寸法

30mm

38mm

41mm

被覆はそのまま

ケースのネジ止め(４箇所) は
菊座ワッシャを使います。

カプラ部分の仕様
・トロイダルコアによるトランスと５ＤＦＢの組み合わせ
・トロイダルコアはＦＴ－５０－＃７７を使用
（比透磁率：2,000 ＡＬ値:1,100）
・トランス２次側0.5mmラッピングワイヤ１２回巻
・トランス２次側出力取り出し部に酸化金属皮膜抵抗５０Ω２Ｗ
（１００Ω１Ｗを２個並列接続）

板ラグ

カプラ部品と測定接続の概念図

ＴＸまたは
被測定信号源

ダミーロード

FT-50-#77

5DFB

50Ω2W

0.5mmラッピングワイヤ
１２回巻


