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バッテリー残量表示計 取扱説明書（10V～100V仕様） JN1AZF

１，設定モード
　裏面にあるボタンを押しながら電源を投入する

2.使用するバッテリー種類に変更
　・裏のボタンを押す毎に　P＝（Pb）鉛バッテリー、L＝リチュームイオン電池、　
　　　F＝FLP（リン酸鉄リチューム電池）に切り替る）、

3.P　01　点線部分の点滅モード時、表面ボタンを長押しするとS（表示）モードに入る

P  01

バッテリーの種類 バッテリーの種類

P=鉛バッテリー

L＝リチュームバッテリー

F＝FLP（リン酸塩リチュームバッテリー）

バッテリーの電圧(Sell） バッテリーの電圧(Sell）仕様　P.L、F時も同じ

P01=12V （13.8V＝100％表示,10V=0％）

P02=24V
P03=36V 
P04=48V
P05=60V
P06=72V
P07=84V
P08=96V

表ボタンを押す毎に数値が減る

裏ボタンを押す毎に数値が進む

裏ボタンを押す毎に切る替わる

S（表示）モード

S-1＝2秒毎％、Vを表示

S-2＝10秒で自動電源消灯
(但し、表ボタンを押せば表示）

S-3＝バックライト　有無

S-4＝ロゴの表示（出ない）

S-5＝LFPで使用時、必ずON
（ONにしないと電圧表示が狂う）

裏ボタンを押す毎に数値が上がる

表ボタン短押し

セグメントが点灯＝ON
セグメントが消灯＝OFF
(例：この場合、S-1,S-3,S-5がONの状態）

S - 1

＊10秒間操作しないと

点滅する


